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СКЛЕИТЬ ЧЕХОЛ ТРУБЫ

C МЕМБРАНОЙ

Стальной хомут

Гидроизоляционный

чехол по диаметру

трубы приклеить к трубе

Бутилкаучуковая мембрана

ПОДГОТОВЛЕННОЕ ОСНОВАНИЕ

25мм ЛЕНТА ИЗ

БУТИЛКАУЧУКА

ЛЕНТА ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ

ШВОВ 20мм x 10мм

ПРИКЛЕИТЬ к трубе

ПРИКРЕПИТЬ МЕМБРАНУ К

БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ С

ПОМ. АЛЮМИНЕВОЙ ИЛИ

СТАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ 30мм x 6мм

- ПРОСВЕРЛИТЬ ОТВЕРСТИЯ

Ø6 И 75мм ГЛУБИНОЙ,

ЗАКРЕПИТЬ С ПОМОЩЬЮ

АНКЕРНОГО БОЛТА 6мм x

50мм. МЕЖДУ МЕМБРАНОЙ И

ОСНОВАНИЕМ ПРОЛОЖИТЬ

ЛЕНТУ ИЗ БУТИЛКАУЧУКА.

ОСНОВАНИЕ

ПРОКЛАДКА ШИРИНОЙ

150мм

 ПО КРАЮ БЕТОННОГО

ОСНОВАНИЯ ИЗ

ГЕОТЕКСТИЛЯ

ПЛОТНОСТЬЮ 600 Г/М2

150мм БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА

АРМИРОВАННАЯ СТЕРЖНЯМИ Ø10мм

БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА 150мм ТОЛЩИНОЙ

СТЕРЖНИ Ø10мм

АРМИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ. ПЛАН.

Примечание:

ГИДРОИЗОЛЯЦИ-

ОННЫЙ ЧЕХОЛ ПРИМ . ДЛЯ

ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110мм И

МЕНЕЕ

<=

и закрепить хомутом

Гидроизоляционная

мембрана

>

 Лист Изм. Кол.уч

Лист Листов
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Стадия
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Мир водоснабжения и

канализации: mir-vik.ru


