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Противопожарный резервуар,

W = 100 м3.

Размерами: Ø3200, L=12,5м

В2 Ø280,

L=2,0м

В2 Ø280,

L=1,0м

Противопожарный резервуар,

W = 100 м3.

Размерами: Ø3200, L=12,5м

В2 Ø280,

L=4,2м

В
2
 
Ø
2
8
0
,

L
=

4
,
2
м

Противопожарный резервуар,

W = 100 м3.

Размерами: Ø3200, L=12,5м

В2 Ø280,

L=2,0м

В2 Ø280,

L=1,0м

Противопожарный резервуар,

W = 100 м3.

Размерами: Ø3200, L=12,5м

В2 Ø280,

L=8,8м

В2 Ø280,

L=8,8м

Принципиальная схема В2

Уг-36

Уг-35

В2-9

В2-10

В2 Ø280,

L=2,9м

В2 Ø280,

L=1,5м

Насосная установка (поз.1)

2
0

0
0

1200

5
7

5
1
7

5
4

5
0

3
0

0

300450380370

300450575

175

3
0

0
4

5
0

3
8

0
3

7
0

700

8
9

0
1

1
1

0

5
2

0
4

5
0

1
4

0

1
4

0

4
5

0
3

0
0

поз.2 : Блочно-модульное здание насосной станции

водоснабжение (ВНС№2), оборудованное системами:

вентиляции, отопления, электроснабжением,

автоматикой. В комплекте с насосной установкой

водоснабжения.
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В2 Ø225,

L=9,9м

В2 Ø225,

L=9,9м
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Уг-26

В2 Ø225, L=7,1м

В2 Ø225,

L=5,6м

Уг-25

поз.1

В2 Ø63,

L=76,7м
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футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø426х8,

L=7,1м по ГОСТ 10704-91

футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø426х8,

L=5,6м по ГОСТ 10704-91

футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø426х8,

L=103,5м по ГОСТ 10704-91

футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø426х8,

L=49,6м по ГОСТ 10704-91

футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø273х7,

L=38,0м по ГОСТ 10704-91

футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø273х7,

L=5,0м по ГОСТ 10704-91
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В2 Ø225, L=5,6м

футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø426х8,

L=58,4м по ГОСТ 10704-91

футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø426х8,

L=7,0м по ГОСТ 10704-91
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Уг-33

футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø325х8,

L=13,6м по ГОСТ 10704-91
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футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø325х8,

L=6,0м по ГОСТ 10704-91
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В2 Ø225, L=57,4м

футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø426х8,

L=41,5м по ГОСТ 10704-91
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В2 Ø63,

L=6,8м
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футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø426х8,

L=4,5м по ГОСТ 10704-91

футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø426х8,

L=10,0м по ГОСТ 10704-91

В2 Ø225, L=37,1м

футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø273х7,

L=6,8м по ГОСТ 10704-91

футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø273х7,

L=15,0м по ГОСТ 10704-91
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В2 Ø225,

L=75,9м

футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø426х8,

L=4,5м по ГОСТ 10704-91

футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø325х8,

L=6,0м по ГОСТ 10704-91

футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø325х8,

L=12,0м по ГОСТ 10704-91

поз.5

футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø325х8,

L=6,5м по ГОСТ 10704-91
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В2 Ø225, L=106,0м

футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø426х8,

L=36,0м по ГОСТ 10704-91
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В2 Ø225, L=38,7м
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В2 Ø225, L=10,5м

В2 Ø225, L=47,7м

футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø426х8,

L=10,5м по ГОСТ 10704-91
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Уг-29

В2 Ø225,

L=1,5м

футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø426х8,

L=11,5м по ГОСТ 10704-91

180

В2-8(ПГ)

Уг-30

поз.6

В2 Ø63,

L=7,5м

футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø273х7,

L=7,5м по ГОСТ 10704-91

Уг-34

В2 Ø63,

L=61,8м

В2 Ø63,

L=1,0м

футляр из стальной

эл.сварной трубы Ø273х7,

L=6,7м по ГОСТ 10704-91
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