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Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

    П 6  

    

     

    

Пояснительная записка. 

1. Общая часть 

1.1 Основание для проектирования 

1. Задание на разработку проектной документации по объекту: «Строительство 

торгово-выставочного и складского комплекса». 

2.  Договор. 

 

1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной  

документации. 

Исходными данными для проектирования являются: 

- Задания на разработку проектной документации по объекту: Строительство тор-

гово-выставочного и складского комплекса». 

- Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям от 2017 года,  

 

-Технические условия  

 

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы». 

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного про-

тивопожарного водоснабжения.  

- СП 10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод. 

-СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализио-

ванная редакция СНиП 2.04.01-85*. 

-СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Ги-

гиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснаб-

жения. 
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2. Технико-экономические показатели. 

 

Строительный объем 15562 м3 

Этажность                                                                         2 

Мощность                                                                         13 чел.  

- Степень огнестойкости здания –IV;  

-  Класс функциональной пожарной опасности - Ф 3.1 

 

3. Внутренняя система водоснабжения. 

3.1. Сведения о существующих и проектируемых источников  

водоснабжения. 

 

Для проектируемого объекта «Строительство торгово-выставочного и складского 

комплекса», предусматривается проектирование внеплощадочных и внутриплоща-

дочных сетей водоснабжения. Проектируемые сети водоснабжения подключаются к 

существующему городскому водопроводу, проходящему с северной стороны проекти-

руемого объекта.  

Городской водопровод обеспечивает в полном объеме хозяйственно-питьевые и 

производственные нужды проектируемого объекта. Объем воды на внутреннее и на-

ружное пожаротушение предусматривается из проектируемых противопожарных ре-

зервуаров, расположенных на территории проектируемого объекта.  

 

3.2. Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметры. 

 

Водоснабжение здания «Торгово-выставочный павильон» предусмотрено от 

проектируемого внутриплощадочного водопровода. Подача воды в здание преду-

сматривается по двум вводам диаметром 63мм на хозяйственно-питьевые нужды и 

диаметром 63мм на противопожарные нужды.  

Схема водоснабжения принята раздельная: 

- система В1; 

- система В2. 

Система внутреннего водоснабжения здания В1 включает ввод в здание, во-
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домерную вставку, разводящую сеть, подводки к поливочному крану, подводки к 

водонагревателям (для приготовления горячей воды) и сантехническим прибо-

рам. Система В1 обеспечивает потребления водой на хозяйственно-питьевые, 

производственные нужды и полив территории. 

Система внутреннего водоснабжения здания В2 включает ввод в здание, 

разводящую сеть, подводки к пожарным шкафам. Система В2 обеспечивает по-

требления водой на нужды внутреннего пожаротушения. 

Магистральный трубопровод прокладывается под потолком с уклоном 0,002 

в сторону стояка и ввода. 

Соединение стальных труб предусматривается на сварке в среде двуокиси 

углерода. Магистральные трубопроводы изолируются.  

На подводках к санприборам устанавливать запорную арматуру.  

Трубопроводы после испытания окрашивать краской за 2 раза и изолировать  

изоляционным слоем типа «ТERMAFLEX» толщиной 9мм. 

 

3.3. Сведения о расчетном расходе воды на  

хозяйственно-питьевые нужды. 

Расход холодной воды на хоз. питьевые нужды (в том числе горячее водо-

снабжение): qсек.=0,24л/с., qчас.=0,31 м3/час.; Qсут.=0,36м3/сут. 

 

3.4 Сведение о фактическом и требуемом напоре воды в сети  

водоснабжения. 

 

Требуемый напор на хозяйственно-питьевые нужды (холодная вода) считая 

от отметки 152.00 составляет: 

- 30,55 м (для здания поз.1);  

- 31,35м (для здания поз.4);  

- 31,65м (для здания поз.6). 

Требуемый напор на противопожарные нужды (холодная вода) при пожаре 

считая от отметки 152.00 составляет: 

- 20,26 м (для здания поз.1);  

- 21,06м (для здания поз.4);  
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- 21,36м (для здания поз.6). 

Требуемое давление в системе В1 и В2 создается проектируемыми насосными 

станциями, установленными в отдельно стоящих блочно-модульных зданиях на внут-

риплощадочных сетях В1 и В2.  

Гарантируемый напор холодной воды на хозяйственно-питьевые нужды не ме-

нее 32,0м. 

Гарантируемый напор холодной воды на противопожарные нужды не менее 

30,0м. 

 

3.5. Сведения о материале труб систем водоснабжения. 

 

Магистральный трубопровод и стояки холодного водоснабжения монтируют-

ся из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д=15-50мм по ГОСТ 3262-

75, подводки к сантехническим приборам монтируются из полипропиленовых труб 

РN10 Д=20 мм. 

Магистральный трубопровод и стояки горячего водоснабжения монтируются 

из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Д=15мм по ГОСТ 3262-75, 

подводки к сантехническим приборам монтируются из полипропиленовых труб 

РN20 Д=20 мм. 

 

3.6. Сведения о качестве воды. 

 

Холодная вода удовлетворяет требованиям, установленным СанПиН 

2.1.4.10704-01 «Вода питьевая». 
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3.7. Перечень мероприятий по учету водопотребления. 

 

Для учета расхода холодной воды на вводе в здание «Торгово-выставочный 

павильон» предусматривается водомерный узел с крыльчатым счетчиком расхода 

воды СХ-15. 

 

3.8. Перечень мероприятий по рациональному использованию воды. 

 

На подводках к санитарно-техническим приборам устанавливается водосбере-

гающая регулирующая запорная арматура, на вводе в здание предусмотрен узел уче-

та воды. 

 

 

3.9. Описание системы горячего водоснабжения. 

 

Приготовление горячей воды на нужды здания предусматривается в поме-

щениях санитарных узлов с помощью электрических водонагревателей.  

Система горячего водоснабжения запроектирована без циркуляции воды. 

Магистральный трубопровод прокладывается под потолком с уклоном 0,002 

в сторону стояка и ввода. 

Соединение стальных труб предусматривается на сварке в среде двуокиси 

углерода. Магистральные трубопроводы и стояки изолируются. На подводках к 

санприборам устанавливать запорную арматуру.  

Трубопроводы после испытания окрашивать краской за 2 раза и изолировать  

теплоизоляционным слоем типа «ТERMAFLEX» толщиной 19 мм. 

В душевой и в помещении уборочного инвентаря предусматривается установка 

электрических полотенцесушителей. 

В верхних точка системы предусматривается арматура для спуска воздуха. В 

нижних точках системы предусматривается запорная арматура для опорожнения сис-

темы. 
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3.10. Расчетный расход горячей воды. 

 

Расход горячей воды на хозяйственные нужды: qсек.=0,15л/с., 

qчас.=0,14м3/час.; Qсут.=0,14м3/сут. 

3.11 Баланс водопотребления и водоотведения. 

 

Расчетные расходы воды (стоков).                                                     Таблица 1. 

Потребитель: Расход воды (стоков) Примечание: 

л/с м3/ча

с 

м3/сут 

Холодное водоснабжение (без учета воды на ГВС): 

администрация 0,15 0,19 0,22 Наружное пожаротушение 15л/с 

Внутреннее пожаротушение 

1х2.5л/с 

Полив территории: - - - (учтен в общем балансе на весь 

объект в целом) 

Итого: 0,15 0,19 0,22  

Горячее водоснабжение: 

администрация 0,15 0,14 0,14  

Итого: 0,15 0,14 0,14  

Водоотведение: 

администрация 1,84 0,31 0,36  

Итого: 1,84 0,31 0,36  

Баланс водопотребления и водоотведения на весь объект в целом в разделе 

«Внутриплощадочные сети водоснабжения». 
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4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

 

Расход воды на пожаротушение составляет: 

- наружное - 15 л/сек согласно СП 8.13130.2009 табл.2; 

- внутреннее пожаротушение 1х2.5л/с согласно СП 10.13130.2009 табл.1  

Внутреннее пожаротушение выполнено от проектируемых пожарных шкафов, ус-

тановленных на системе В2. В пожарных шкафах предусмотрены пожарные краны 

диаметром 50мм с диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16мм. 

Для наружного пожаротушения здания «Торгово-выставочный павильон» преду-

сматривается установка пожарных гидрантов в проектируемых колодцах, установлен-

ных на проектируемой внутриплощадочной кольцевой сети В2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


